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BEBAUUNGSPLAN-SATZUNG
NR. 4445 B ,, TIEFES FELD SUD*“

fiir ein Gebiet siidlich der StraBBe ,,Am Tiefen Feld“, westlich der Bahnlinie/Giiterzugstrecke Niirnberg-Fiirth, 6stlich der
Siuidwesttangente und nérdlich der Alten WallensteinstraBBe

Die Stadt Nirnberg erlasst gemaf Beschluss des Stadtplanungsausschusses vom .................. auf Grund von

§§ 9, 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt
geandert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786) zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023
(BGBI. 2023 | Nr. 176), § 44 Abs. 5 Satz 3 des Gesetzes Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz-BNatSchG)
vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI.2024 | Nr. 323) geandert
worden ist, Art. 4 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes Uber den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur
(Bayerisches Naturschutzgesetz - BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBI. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt gedndert durch § 10 des
Gesetzes vom 25.Juli 2025 (GVBI S. 254) und Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, Abs. 2 der Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt gedndert durch §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 25. Juli
2025 (GVBI S. 254)

folgende

Bebauungsplan-Satzung Nr. 4445 B

§1

Fir das im Planteil durch die Grenze des raumlichen Geltungsbereiches bestimmte Gebiet stdlich der Stral’e ,Am Tiefen Feld*, westlich
der Bahnlinie/Giterzugstrecke Nirnberg-Firth, 6stlich der Sidwesttangente und noérdlich der Alten Wallensteinstrale wird ein
Bebauungsplan aufgestellt. Der Planteil und die Geltungsbereiche der FCS-MaRnahmen 1 und 3 sind Bestandteil der Satzung.

§2

In Erganzung der im Planteil getroffenen Festsetzungen wird Folgendes festgesetzt:

+

1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet (WA 1 bis WA 23)

1.1 Es wird ein allgemeines Wohngebiet mit den Teilbaugebieten (Gebieten) WA 1 bis WA 23 festgesetzt. In dem allgemeinen
Wohngebiet sind die folgenden Nutzungen allgemein zulassig:

e Wohngebaude,
o die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stérende Handwerksbetriebe,
e Anlagen fir kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.
1.2. In dem allgemeinen Wohngebiet sind die folgenden Nutzungen nur ausnahmsweise zulassig:
e Anlagen fir kirchliche Zwecke,
e Verwaltungen und sonstige nicht strende Gewerbebetriebe.
1.3.  In dem allgemeinen Wohngebiet sind die folgenden Nutzungen nicht - auch nicht ausnahmsweise - zulassig:
e Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
e Gartenbaubetriebe,

e Tankstellen.

Urbanes Gebiet (MU 1 bis MU 5)

1.4. Es wird ein urbanes Gebiet mit den Teilbaugebieten (Gebieten) MU 1 bis MU 5 festgesetzt. Im urbanen Gebiet sind die folgenden
Nutzungen allgemein zuldssig:

e Geschafts- und Biirogebaude,

e Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften,

e sonstige Gewerbebetriebe,

¢ Anlagen fir Verwaltungen sowie fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.
1.5.  In den Gebieten MU 1 bis MU 5 sind Wohnnutzungen mit folgenden Ausnahmen allgemein zulassig:

e Im Gebiet MU 1 sind Wohnnutzungen innerhalb der im Planteil nachrichtlich ibernommenen Flache der U-Bahntrasse (Tunnel)
nicht - auch nicht ausnahmsweise - zulassig.

e Im Gebiet MU 1 und MU 2 sind Wohnnutzungen innerhalb des Erschiitterungsbereichs der U-Bahntrasse nur unter Einhaltung
der § 2 Nr. 21 aufgefiihrten Anforderungen ausnahmsweise zulassig.

e In den Gebieten MU 1, MU 3 und MU 4 sind Wohnnutzungen im Erdgeschoss nicht - auch nicht ausnahmsweise - zulassig.

e In den Gebieten MU2 und MUS5 sind entlang der StraBe ,Am Tiefen Feld® Wohnnutzungen im Erdgeschoss nur
ausnahmsweise zulassig.

1.6. Im urbanen Gebiet sind die folgenden Nutzungen nicht - auch nicht ausnahmsweise - zulassig:
e Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
e Vergnligungsstatten,

e Tankstellen.

Eingeschranktes Gewerbegebiet (GE(e))

1.7. Es wird ein eingeschranktes Gewerbegebiet GE(e) festgesetzt. In dem eingeschrankten Gewerbegebiet sind die folgenden
Nutzungen allgemein zulassig:

e nicht stdrende Gewerbebetriebe,
e Geschafts-, Biro- und Verwaltungsgebaude,
e Anlagen fir sportliche Zwecke,
e Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.
1.8. Im eingeschrankten Gewerbegebiet sind die folgenden Nutzungen nicht - auch nicht ausnahmsweise - zulassig:

e Wohnungen flr Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb
zugeordnet sind,

e Lagerhauser und Lagerplatze,
e Tankstellen,

e Vergnligungsstatten.

Sondergebiet (SO)

1.9. In den Sondergebieten SO 1, SO 2 und SO 3 mit der Zweckbestimmung ,Quartiersgarage“ sind nur Quartiersgaragen zulassig.
Zuséatzlich sind jeweils im Erdgeschoss des Parkhauses - in Bezug auf die ErschlieBungsstrae (Sammelstralte A, B und C) -
folgende zusatzliche, untergeordnete Nutzungen allgemein zulassig:

e Fahrradservice und -verleihe,

o Elektroladestationen,

e Mobilitdtszentralen,

e Carsharing-Service,

e weitere Serviceleistungen zur Mobilitat,
e Packstationen,

e sonstige erganzende, mobilitdts- und quartiersmanagementbezogene Nutzungen.

Flache fir den Gemeinbedarf

1.10. Die Flachen fir den Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen ,Kita 1%, ,Kita 2“, ,Kita 3“ dienen der Unterbringung von
Gebauden, Nebenanlagen, Einrichtungen und Freiflachen fur Kindertagesstatten und anderen sozialen Nutzungen.

1.11. Die Flache fir Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Seniorenwohn- und Pflegeheim* dient der Unterbringung von Gebauden,
Nebenanlagen, Einrichtungen, Flachen fiir Versorgungsanlagen und Freiflachen von Betreuungs-, Wohn- und Pflegeangeboten.

1.12. Die Flache fir Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Bildungszentrum* dient der Unterbringung von Gebauden, Nebenanlagen,
Einrichtungen und Freiflachen fiir Schulen mit Anlagen fiir den Schul- und Vereinssport sowie Versorgungsanlagen.

1.13. Die Flache fir Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Sportanlage” dient der Unterbringung von Anlagen flr sportliche Zwecke,
deren Nebenanlagen und Freiflachen fiir Schul- und Vereinssport.

1.14. Ausnahmsweise zulassig sind in den Flachen fir den Gemeinbedarf sonstige Anlagen fiir soziale, erzieherische und kulturelle
Zwecke, wenn sie in ihrer Baumasse den jeweils allgemein zuldssigen Nutzungen im Sinne von § 2 Nr. 1.10 bis Nr. 1.13
untergeordnet sind.

2. MaR der baulichen Nutzung

2.1.  Das hochstzulassige Mafy der baulichen Nutzung ergibt sich aus der im Planteil festgesetzten Grundflachenzahl (GRZ) und der
Geschossflachenzahl (GFZ) in Verbindung mit der Zahl der Vollgeschosse sowie in Verbindung mit der mindest- und maximalen
Wandhéhe.

2.2. Esisteine Uberschreitung der GRZ (iber das gemaR § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO festgelegte MaR hinaus nicht zuléssig.

2.3.  Die Erdgeschossfulbodenhohe (OKF) darf, mit Ausnahme des MU 1 und des MU 2, maximal 0,3 m je Gebaude oder Gebaudeteil
Uber dem Bezugspunkt liegen. Der Bezugspunkt fir die OKF ist die Oberkante der nachstgelegenen 6ffentlichen Verkehrsflache
bezogen auf den Zugang zum jeweiligen Gebadude. Die néachstgelegene offentliche Verkehrsfliche umfasst Stralen,
verkehrsberuhigte Bereiche sowie Geh- und Radwege.

2.4. Die im Planteil festsetzte Wandhdhe der Sondergebiete SO 1 und SO 2 bezieht sich auf die Oberkante der Stralle ,Am Tiefen
Feld®. Fir das SO 3 bezieht sich die festgesetzte Wandhdhe auf die Oberkante der Sammelstrale C.

2.5. Die lichte Hohe der Erdgeschosse in den Gebieten MU 1 bis MU 5 und dem GE(e), die an der Stralle ,Am Tiefen Feld“ liegen,
muss mindestens 3,5 m betragen.

2.6. Es kann die festgesetzte Geschossflachenzahl fiir die Realisierung von Gemeinschaftsrdumen sowie ebenerdigen Raumen im
Hauptgebaude zur Aufbewahrung von Fahrradern, Kinderwagen und Mobilitatshilfen, um die Flache dieser Raume einschlieRlich
der zu ihnen gehdrenden Umfassungswande Uberschritten werden, unter Einhaltung der festgesetzten Geschossigkeit, GRZ sowie
Uberbaubaren Grundstiicksflachen.

3. Hochstzuldssige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden

Die héchstzulassige Zahl der Wohnungen je Wohngebaude wird im allgemeinen Wohngebiet je Gebiet wie folgt begrenzt.

Gebiete des allgemeinen Wohngebiets Maximal zuIéss\;sshﬁr;igluadr;Wohnungen e
WA 1, WA 5, WA 6, WA 7, WA 8, WA 9, WA 13, WA 14, WA 15 16
WA 3, WA 12 24
WA 16, WA 17, WA 19, WA 21 20
WA 18, WA 20, WA 22, WA 23 28

4. Bauweise

In den Gebieten WA 1, WA 16 bis WA 23, MU 1, MU 2, MU 5, GE(e) sowie SO 1 und SO 2 gilt die abweichende Bauweise a. Es
gilt die geschlossene Bauweise mit der Abweichung, dass nur innerhalb der (iberbaubaren Grundstiicksflachen an seitliche
Grundstlicksgrenzen herangebaut werden muss.

5. Uberbaubare Grundstiicksflichen

5.1.  Im urbanen Gebiet, im eingeschrankten Gewerbegebiet, in den Sondergebieten und den Flachen fiir Gemeinbedarf sind bauliche
Anlagen unter der Gelandeoberflache nur innerhalb der Giberbaubaren Grundstiicksflache zulassig.

5.2. Im allgemeinen Wohngebiet sind bauliche Anlagen unter der Geldndeoberflaiche nur auf der Flache der dariiber liegenden
Geschosse zulassig.

5.3.  Auf der Flache fir Gemeinbedarf ,Bildungszentrum® sind Sportanlagen nur innerhalb der Flache fiir Nebenanlagen mit der
Zweckbestimmung ,Sportanlage” zulassig.

5.4.  Balkone sind im allgemeinen Wohngebiet und im urbanen Gebiet nur innerhalb der Baugrenzen und erst ab dem 1. Obergeschoss
zulassig.

5.5.  Abweichend von § 2 Nr. 5.4 sind im WA 16 bis WA 23 und in der Flache fir Gemeinbedarf ,Seniorenwohn- und Pflegeheim“ an den
auleren Gebaudeseiten des Blocks Balkone ab dem 1. Obergeschoss zuldssig. Diese diirfen maximal 2,0 m tber die Baugrenze
hinausragen und insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Fassadenlange ausmachen.

5.6. In den Gebieten WA 16 bis WA 23 diirfen Terrassen die Baugrenzen um maximal 2,0 m iberragen. Dabei diirfen sie eine Flache
von 9,0 m? pro Wohneinheit nicht Giberschreiten.

5.7.  In den Gebieten MU 1, MU 2 und MU 5, im GE(e) und SO 3 ist zwischen den baulichen Anlagen unter der Gelandeoberflache und
der AuBenwand der Tunnelbauwerke der U-Bahntrasse ein Sicherheitsabstand von mindestens 3,0 m einzuhalten.

6. Abstandsflachen

6.1. Es gilt Art. 6 BayBO in Verbindung mit § 1 der Abstandsflachensatzung (Satzung der Stadt Nirnberg Uber die Tiefe der
Abstandflachen (AFS)) in der Fassung vom 11. Juli 2016 (Amtsblatt S. 219).
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Abweichend von § 2 Nr. 6.1 gilt fiir die Sondergebiete die Tiefe der Abstandsflache von 0,2 H, mindestens 3,0 m.

Abweichend von § 2 Nr. 6.1 gilt im Gebiet WA 23 fiir die ndrdliche Fassadenseite des Baufeldes, entlang der o&ffentlichen
Verkehrsflache mit besonderer Zweckbestimmung ,verkehrsberuhigter Bereich“ und ,Geh- und Radweg®, die abweichende Tiefe
der Abstandsflache von 0,3 H, mindestens 3,0 m.

Nebenanlagen

Nebenanlagen und Einrichtungen zur Ableitung und Speicherung von Regenwasser sind in allen Baugebieten auch aufRerhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflache zulassig.

Es sind Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO fiir Spiel, Freizeit und Erholung auch auRerhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig. Abweichend hiervon sind private Kinderspielplatze nicht in Vorgartenzonen zuléssig.
Eine Vorgartenzone entspricht dem Bereich zwischen der ErschlieRung dienenden 6ffentlichen Verkehrsflache und dem Gebaude.

Abweichend von der Kinderspielplatzsatzung (KSpS) der Stadt Niirnberg gemaR Art. 81 Abs. 1 Nr. 3 BayBO sind im allgemeinen
Wohngebiet und im urbanen Gebiet nur 25 % der gemal § 4 Abs. 1 KSpS geforderten Flachen fir private Kinderspielplatze
herzustellen, jedoch mindestens 60 m2. Die Kinderspielplatze sind so auszugestalten, dass sie mindestens fir Kinder bis 3 Jahren
geeignet sind.

Im allgemeinen Wohngebiet sind Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 BauNVO fiir das Abstellen von Fahrradern
sowie die Mull- und Wertstoffentsorgung nur innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig. Abweichend hiervon sind
notwendige Fahrradabstellplatze unter gem. § 2 Nr. 8.8 genannten Voraussetzungen in der Vorgartenzone zulassig.

Abweichend von §2Nr.7.4 sind in den Gebieten WA2, WA4, WA10 und WA 11 Nebenanlagen fiur Mdall- und
Wertstoffentsorgung und das Abstellen von Fahrradern in Vorgartenzonen zuldssig. Weiterhin ist in den genannten Gebieten je
Baugrundstiick ein Gartenhaus mit einer Grundflache von maximal 6,0 m? und einer Seitenlange von maximal 4,0 m zulassig.

Im urbanen Gebiet und im eingeschrankten Gewerbegebiet sind die Nebenanlagen fiir Mill- und Wertstoffentsorgung ebenerdig in
die jeweiligen Gebaude zu integrieren.

Stellplatze, Quartiersgaragen und Tiefgaragen mit ihren Ein- und Ausfahrten

Kfz-Stellplatze

Abweichend von der Satzung der Stadt Nirnberg Uber die Herstellung und Bereithaltung von Kraftfahrzeugstellplatzen und
Fahrradabstellplatzen der Stadt Nirnberg (StS) sind - ausgenommen der Flache fiir Gemeinbedarf ,Bildungszentrum* und
~Seniorenwohn- und Pflegeheim“ - maximal 50 % der in der Richtzahlenliste vorgesehenen Anzahl der erforderlichen
Kfz-Stellplatze nachzuweisen. Die Ermittlung der nach vorstehenden Regelungen nachzuweisenden Anzahl der Stellplatze hat
entsprechend der StellplatzS in der Fassung vom 14.12.2007 (Amtsblatt, S. 457, ber. 2008 S. 15), zuletzt gedndert durch Satzung
vom 28.07.2025 (Amtsblatt, S. 261) zu erfolgen.

Auf der Flache fir Gemeinbedarf ,Bildungszentrum® ist die Anzahl der notwendigen Kfz-Stellplatze fir Nutzungen nach Nr. 5

Sportstatten der Richtzahlenliste um 50 % reduziert nachzuweisen. Der Stellplatzbedarf fiir schulische Nutzungen ist nach Nr. 9
der Richtzahlenliste zu 100 % nachzuweisen.

Auf der Flache fir Gemeinbedarf ,Seniorenwohn- und Pflegeheim® ist ein Stellplatznachweis nach Nr. 1.5 der Richtzahlenliste zu
100 % nachzuweisen.

Im allgemeinen Wohngebiet und den Flachen fiir Gemeinbedarf sind Kfz-Stellplatze nicht - auch nicht ausnahmsweise - zulassig.

Abweichend von §2 Nr.8.4 sind auf den Flachen fir Gemeinbedarf die jeweiligen notwendigen behindertengerechten
Kfz-Stellplatze sowie zwei zusatzliche Stellplatze zulassig.

Abweichend von § 2 Nr. 8.4 sind auf der Flache fiir Gemeinbedarf Sportanlage” die notwendigen Stellplatze nach § 2 Nr. 8.1
zulassig.

Im urbanen Gebiet und im eingeschrankten Gewerbegebiet sind die notwendigen Kfz-Stellplatze nur in eingeschossigen
Tiefgaragen oder eingeschossigen, ins Gebaude integrierten Garagengeschossen zulassig.

Fahrrad-Stellplatze

Im allgemeinen Wohngebiet sind die nachzuweisenden Fahrradabstellpldtze innerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen
unterzubringen. Davon sind mindestens 80 % ebenerdig in Uberdachter Bauweise oder innerhalb der Gebaude herzustellen.
Weitere 5 % der notwendigen Fahrradabstellplatze kénnen auRerhalb der iberbaubaren Grundstlcksflache in der Vorgartenzone
nur in uniberdachter Bauweise platziert werden. In den Gebieten WA 2, WA 4, WA 10 und WA 11 sind die notwendigen
Fahrradabstellplatze auRerhalb der Gebaude ebenerdig und in (iberdachter Bauweise zulassig.

Im urbanen Gebiet sind die nachzuweisenden Fahrradabstellplatze innerhalb der Gebaude unterzubringen, davon maximal 20 % in
Tiefgaragen oder Garagengeschossen.

Soziale Wohnraumférderung

In den Gebieten WA 1, WA 6, WA 13, WA 14, WA 16 bis WA 23 und in den MU2 bis MU5 sind 40 % der jeweiligen
Geschossflache in Geb&uden fiir Wohnnutzung so zu errichten, dass diese mit Mitteln der sozialen Wohnraumférderung geférdert
werden konnten.

Verkehrsflachen

In den offentlichen Griinflachen sind drei Hauptwege in der festgesetzten Breite zulassig. Die Wege fiir den kombinierten Geh- und
Radverkehr sind in einer fiir den Radverkehr geeigneten Wegedecke zulassig.

In der offentlichen Griinflache mit der Zweckbestimmung ,Griinzug 5* ist eine Zufahrt/Zuwegung von der Uffenheimer StralBe zu
der Flache fir Gemeinbedarf ,Bildungszentrum® in einer maximalen Breite von 5,0 m zulassig.

Versorgungsflachen

Trafoanlagen sind auf den im Planteil zeichnerisch festgesetzten Standorten sowie innerhalb von Gebauden zulassig. In der Flache
fur Gemeinbedarf ,Bildungszentrum* und in den Sondergebieten SO 1, SO 2 und SO 3 durfen Trafoanlagen auch auf3erhalb von
Gebauden errichtet werden.

Fiihrung von Versorgungsleitungen

Leitungen zur Versorgung des Plangebiets sind unterirdisch zu verlegen.

Abfallbeseitigung

Wertstoffcontainer sind nur innerhalb der 6ffentlichen Verkehrsflache der Sammelstrale A und C zulassig.

In den Gebieten WA 5, WA 6, WA 17, WA 20 und WA 23 sind Abfallsammelstellen zur Abholung von Abfallbehaltern in maximal
15,0 m Entfernung zur nachstmdoglichen Abholstelle vorzusehen. Die GroRe der Abfallsammelstellen ist jeweils fir das gesamte
Baugebiet zu dimensionieren.

Riickhaltung von Niederschlagswasser

Zur Begrenzung der Einleitung von Regenwasser von Baugrundstiicken in die offentlichen Entwasserungsanlagen ist durch
geeignete Regenriickhaltemalinahmen eine Mindestriickhaltung sicherzustellen.

Das erforderliche Ruckhaltevolumen wird in Litern pro Quadratmeter Grundstiicksflache (I/m?) in Bezug auf die tatsachliche GRZ
festgesetzt. Je 0,1 hdhere GRZ ergibt sich ein hdheres Rickhaltevolumen von 1,4 I/m2:

e bei einer tatsachlichen GRZ von 0,4: 5,6 I/m?
e bei einer tatsachlichen GRZ von 0,5: 7,0 I/m?
e bei einer tatsachlichen GRZ von 0,6: 8,4 I/m?
e bei einer tatsachlichen GRZ von 0,8: 11,2 I/m?
e bei einer tatsachlichen GRZ von 0,9: 12,6 I/m?

Das anfallende Niederschlagswasser ist nach Rickhaltung auf den Baugrundstiicken und Gemeinbedarfsflachen Uber private
Entwasserungsmulden oder -rinnen oberirdisch zu den 6ffentlichen Entwasserungseinrichtungen bzw. direkt in die ,Flachen zur
Retention von Niederschlagswasser‘ bzw. der ,Flache fir Versickerung von Niederschlagswasser” innerhalb der 6&ffentlichen
Grinflachen einzuleiten.

Ausnahmsweise sind geringfigige Veranderungen der ,Flachen zur Retention von Niederschlagswasser® bzw. der ,Flache fir
Versickerung von Niederschlagswasser” zulassig, wenn dies aus technischen, naturschutzfachlichen oder gestalterischen Griinden
notwendig wird.

Auf den Flachen fiur Landwirtschaft ist fir die Begrenzung der Einleitung von Niederschlagswasser in die offentlichen
Entwésserungsanlagen eine Mindestriickhaltung von 5 I/m? Grundstiicksflache einzuhalten.

MaBnahmen zur Verringerung von Schaden aus Hochwasser/Starkregen

Es sind Zugange zu tiefiegenden Raumen mindestens 20 cm Uber dem Niveau der wasserfiihrenden StralRenentwasserung
auszubilden. Unterschreitungen der Schwellenhdhen sind nur in Ausnahmeféllen zuldssig, wenn dadurch keine erhohte
Uberflutungsgefahr besteht oder zusétzliche MaRnahmen fiir den Objektschutz getroffen werden.

Zuséatzlich sind im urbanen Gebiet und im eingeschrankten Gewerbegebiet Tiefgaragenzufahrten (Oberkante Tiefgaragenschwelle)
mindestens 20 cm Uber dem Niveau der wasserfiihrenden StralRenrinne auszubilden. Unterschreitungen der Schwellenhdhen in

Tiefgaragenzufahrten sind nur in Ausnahmeféllen zuldssig, wenn dadurch keine erhéhte Uberflutungsgefahr besteht oder
zusatzliche Mafinahmen fiir den Objektschutz getroffen werden.

Der o6ffentlichen Verkehrsflache zugewandte Gebdudezugange, -schachte und -fenster sind im gesamten Plangebiet Uber dem
Hoéhenniveau der nachstgelegenen StraRenbegrenzungslinie anzuordnen.

Griinordnung

Zu erhaltender Baum

Der in der 6ffentlichen Griinflache ,Parkanlage” zum Erhalt festgesetzte Baum ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgangigkeit durch
einen standortgerechten Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 20-25 cm, gemessen in 1,0 m Uber dem Erdboden,
3-4 x verpflanzt, zu ersetzen. Die Ersatzpflanzung ist innerhalb der &ffentlichen Griinflache ,Parkanlage” vorzunehmen.

Zum Erhalt des festgesetzten Baumes ist die Bodenflache unter dem Kronentraufbereich zuzlglich 1,5 m von jeglichen
Beeintrachtigungen freizuhalten bzw. es sind geeignete Maflnahmen zur Vermeidung von Eingriffen in den Wurzelschutzbereich zu
ergreifen. Jegliche Veranderungen des Gelandeniveaus sind nicht zulassig.

Zu pflanzende Baume innerhalb der 6ffentlichen StraRenverkehrsflachen und Verkehrsflachen (VF) mit besonderer
Zweckbestimmung

Innerhalb des StralRenraums ist mindestens die nachfolgende Anzahl an Baumen zu pflanzen und auf Dauer zu erhalten:

o StralRenverkehrsflache - Sammelstralle A: 20 St.
e StralRenverkehrsflache - Sammelstralle B: 8 St.
o StralRenverkehrsflache - Sammelstralle C: 18 St.
e VF bes. Zweckbestimmung ,Verkehrsberuhigter Bereich* - WohnstralRe A1: 6 St.
e VF bes. Zweckbestimmung ,Verkehrsberuhigter Bereich* - WohnstralRe A2: 8 St.
e VF bes. Zweckbestimmung ,Verkehrsberuhigter Bereich“ - WohnstralRe A3: 8 St.
e VF bes. Zweckbestimmung ,Verkehrsberuhigter Bereich* - WohnstralRe A4: 7 St.
e VF bes. Zweckbestimmung ,Verkehrsberuhigter Bereich* - WohnstralRe B1: 11 St.
e VF bes. Zweckbestimmung ,Stadtbalkon 1, 2, 3" 5 St., 5 St., 3 St.
e VF bes. Zweckbestimmung ,Quartiersplatz 1, 2*: 14 St., 10 St.
e VF bes. Zweckbestimmung ,Fulgangerbereich*: 6 St.

Insgesamt darf maximal eine Anzahl von 5 Baumen der Verkehrsflachen in einer anderen Verkehrsflaiche im Plangebiet
nachgewiesen werden.

Fir die Pflanzungen innerhalb der &ffentlichen StraRenverkehrsflachen und Verkehrsflachen mit besonderer Zweckbestimmung
sind standortgerechte Laubbdume der Wuchsklasse | und Il als Alleebdume mit einem Stammumfang von mindestens 25-30 cm,
gemessen in 1,0 m Héhe Uber dem Erdboden, mindestens 4x verpflanzt, zuldssig. Zusatzlich sind fir die Verkehrsflachen mit
besonderer Zweckbestimmung ,Fulgangerbereich“ Hochstdmme als Solitdrbdume zulassig. Abgangige Bdume sind durch
standortgerechte Arten in der gleichen Pflanzqualitat zu ersetzen. Ersatzpflanzungen sind am gleichen Ort vorzunehmen.

Flachige Begriinung von 6ffentlichen Verkehrsflichen besondere Zweckbestimmungen

Die offentlichen Verkehrsflaichen mit besonderer Zweckbestimmung ,FuBgangerbereich - Quartiersplatz 1“ sowie
+FuRgangerbereich - Stadtbalkon” sind mit einem Begriinungsanteil von mindestens 40 % herzustellen.

Zu pflanzende Baume in &ffentlichen Griinflachen

In den offentlichen Grinflachen sind je angefangene 200 m? mindestens ein standortgerechter Baum zu pflanzen und auf Dauer zu
erhalten. Davon ausgenommen sind die im Planteil festgesetzten Flachen zum Erhalt und Anpflanzen von Baumen und Stréduchern
sowie die offentlichen Griinflachen mit der Zweckbestimmung ,Bolzplatz“ und ,Skateanlage®.

Abweichend von § 2 Nr. 16.7 sind in den o&ffentlichen Grinflachen mit der Zweckbestimmung ,Spielplatz® und den festgesetzten
Flachen zur Retention und Versickerung von Niederschlagswasser je angefangene 400 m? mindestens ein standortgerechter Baum
zu pflanzen.

Abweichend von § 2 Nr. 16.7 kénnen maximal 25 % der erforderlichen Baume aus der jeweiligen &ffentlichen Griinflache mit der
Zweckbestimmung ,Griinzug” und den Flachen zur Retention bzw. Versickerung von Niederschlagswasser in der &ffentlichen
Grinflache mit der Zweckbestimmung ,Parkanlage” nachgewiesen werden.

Fir Pflanzungen innerhalb der 6ffentlichen Griinflachen sind standortgerechte Baume der Wuchsklasse | oder Il als Hochstdamme
Solitdrbaum mit einem Stammumfang von mindestens 20-25 cm, gemessen in 1,0 m HOhe Uber dem Erdboden, mindestens
4 x verpflanzt oder als ein- oder mehrstdmmige Solitdre, Stammbische Solitdr mindestens 4 x verpflanzt zuldssig. Bei
Abgangigkeit eines Baumes ist dieser durch einen standortgerechten Baum derselben Pflanzqualitat wie bei Neupflanzung zu
ersetzen. Die Ersatzpflanzung ist innerhalb der jeweiligen Grinflache vorzunehmen.

Flache zum Anpflanzen von Bdumen und Strduchern in 6ffentlichen Griinflichen

In den offentlichen Grinflaichen mit der Zweckbestimmung ,Griinzug 5“ und ,Freizeit und Erholung” sind innerhalb der
festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern je 200 m? Flache mindestens ein Baum und mindestens 100
Straucher zu pflanzen und auf Dauer zu erhalten. Fir die Pflanzungen sind standortgerechte Baume der Wuchsklasse | und Il mit
einem Stammumfang von mindestens 20-25 cm, gemessen in 1,0 m (iber dem Erdboden, mindestens 3x verpflanzt, zu verwenden.
Fir die Straucher ist Pflanzware mit einer Wuchshéhe von mindestens 80-100 cm, mindestens 2x verpflanzt, mit mindestens drei
Trieben zu verwenden. Ersatzpflanzungen von Baumen und Strduchern sind in der gleichen Qualitédt wie bei Neupflanzung
innerhalb der abgéangigen Flache vorzunehmen.
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Bedingte Festsetzung Flache zum Anpflanzen von Strduchern

Bei einer Ausfiihrung der Radwegebriicke in Dammlage sind die Béschungsflachen beiderseits der Verkehrsflache besonderer
Zweckbestimmung ,Geh- und Radweg® siidlich des Regenriickhaltebeckens Siidwesttangente (RRB SW-Tangente) je 200 m?
Bdschungsflache mit mindestens 100 Straucher zu bepflanzen und auf Dauer zu erhalten. Fir die Straucher ist Pflanzware mit
einer Wuchshohe von mindestens 80-100 cm, mindestens 2x verpflanzt, mit mindestens drei Trieben zu verwenden.
Ersatzpflanzungen von Strduchern sind in der gleichen Qualitdt wie bei Neupflanzung innerhalb der abgangigen Flache
vorzunehmen.

Zu pflanzende Baume auf den Baugrundstiicken

Auf den Baugrundstiicken ist je angefangene 200 m? nicht Uberbauter Grundstiicksflache mindestens ein standortgerechter
Laubbaum zu pflanzen. Grundlage fiir die Ermittlung der nicht Gberbauten Grundstiicksflache ist die zulassige Grundflache gem.

§ 19 Abs. 2 BauNVO. Uberschreitungen der zuléssigen Grundfliche durch Anlagen gem. § 19 Abs. 4 BauNVO bleiben dabei
unberticksichtigt.

Fir die Pflanzung sind standortgerechte Laubbdume der Wuchsklasse | oder Il mit einem Stammumfang von mindestens
20-25 cm, gemessen in 1,0 m Héhe Gber dem Erdboden, mindestens 3 x verpflanzt, zu verwenden. Die Baume sind als Gruppen,
Einzelbdume oder Baumreihen zu pflanzen. Abgangige Baume sind durch einen standortgerechten Laubbaum derselben
Pflanzqualitat wie bei Neupflanzung zu ersetzen und standortnah vorzunehmen.

Baumstandorte sind mit mindestens 25,0 m? groRen bodenoffenen bzw. offen durchwurzelbaren Baumscheiben herzustellen und
gegen Uberfahren zu sichern. Der durchwurzelbare Bodenraum muss spartenfrei sein und darf ein Volumen von 30,0 m?® nicht
unterschreiten, die Vegetationstragschicht muss mindestens 1,2 m stark sein. Dariiber hinaus muss die Baumscheibe eine Breite
von mindestens 2,5 m aufweisen.

An Standorten, an denen die Herstellung vollstédndig unbefestigter Baumscheiben nicht mdglich ist, muss die offene oder mit einem
dauerhaften luft- und wasserdurchlassigen Belag versehene Flache mindestens 6,0 m? betragen. Die restlichen 19,0 m? sind unter
fachgerechter Anwendung eines verdichtungsfahigen Baumsubstrates einschlieRlich Belliftungssystem herzustellen. Das Volumen
von 30,0 m® des durchwurzelbaren Bodenraums, sowie die Mindeststarke der Vegetationsschicht von 1,2 m darf weiterhin nicht
unterschritten werden.

Private Freiflachen

Die nicht Uberbauten Flachen einschlieBlich der unterbauten Freiflachen der Baugebiete sind vollstdndig zu begriinen und mit
standortgerechten Baumen und Strauchern zu bepflanzen und auf Dauer fachgerecht zu unterhalten. Nicht zulassig sind
Schottergarten oder nur geringfiigig bepflanzte Schottergéarten.

Vorgartenzonen sind zu begriinen. Zwischen befestigten Flachen und der &ffentlichen Verkehrsflache muss ein bepflanzter Streifen
mit einer Breite von 1,0 m angelegt werden.

Begriinung von Tiefgaragen

Tiefgaragendecken sind, soweit sie nicht uberbaut werden, als begrtinte FIdchen anzulegen, mit standortgerechten Badumen und

Strauchern zu bepflanzen und auf Dauer zu erhalten. Die Vegetationsschicht fir Grinflachen bzw. unversiegelte Freiflachen tber
Tiefgaragen muss mindestens 0,8 m betragen. Bei der Pflanzung von Baumen auf Tiefgaragen muss fiir jeden Baum auf einer
Flache von mindestens 40,0 m? eine mindestens 1,2 m starke durchwurzelbare Vegetationsschicht zur Verfligung stehen. Der
durchwurzelbare Bodenraum darf ein Volumen von 48,0 m® nicht unterschreiten. Dies ist bereits bei Statik und Konstruktion zu
berticksichtigen.

Fassadenbegriinung

Fassaden und Fassadenabschnitte von Gebaduden, die auf einer Lange von lber 3,0 m keine Fenster- oder Tiréffnungen
aufweisen, sowie nicht transparente Larmschutzwande ab einer Hohe von 2,0 m sind mit Klettergehdlzen flachig zu begriinen.

Die im Planteil mit der Signatur ,Fassadenbegriinung” festgesetzten Fassadenabschnitte sind bis zu einer Héhe von 3,0 m,
abzliglich Fenster- oder Tiroffnungen, mit Klettergehdlzen zu mindestens 50 % flachig zu begriinen.

Abweichend von § 2 Nr. 16.21 sind in den Sondergebieten die festgesetzten Fassadenabschnitte flachig mit Klettergehdlzen zu
begriinen.

In der Flache fiir Gemeinbedarf ,Bildungszentrum* sind die sid- und westexponierten Fassadenflachen, die zu den
Pausenhofflachen ausgerichtet sind, bis zu einer Héhe von 3,0 m, abzlglich Fenster- oder Turéffnungen, mit Klettergehdlzen zu
mindestens 50 % flachig zu begrinen.

Nebenanlagen sind auf mindestens 50 % der Gesamtfassadenflache mit Kletter- oder Spaliergehdlzen zu begriinen.

Fir alle Fassadenbegriinungen sind durchgehende Pflanzstreifen in einer Breite und Tiefe von mindestens 0,5 m herzustellen.
Falls dies nicht moglich ist, sind Pflanzbeete herzustellen, die pro Klettergehdlz mindestens 0,5 m? gro und mindestens 0,5 m tief
sind. Der durchwurzelbare Bodenraum pro Pflanze muss mindestens 1,0 m® betragen. Mindestens alle 1,5 m ist ein Klettergehdlz
zu pflanzen, auf Dauer zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

Dachbegriinung

Dacher von Gebauden sind mit einer extensiven oder intensiven Dachbegriinung auszustatten. Die Vegetationstragschicht muss
mindestens 15 cm stark sein. Die Dachflache ist mit standortgerechten Sedum-/Graser-/Krautermischung anzusaen und/oder mit
standortgerechten Stauden oder Gehdlzen zu bepflanzen. Die Ausfiihrung einschichtiger Bauweisen ist nicht zulassig. Dies ist bei
Statik und Konstruktion zu berticksichtigen. Die Dachbegriinung ist auf Dauer fachgerecht zu erhalten.

Flachen fir Terrassen und Wege, erforderliche Dachdurchdringungen, technische Aufbauten mit Ausnahme von
Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren und sonstige unbegriinte Flachen dirfen in Summe maximal 30 % der Dachflache
betragen. Anlagen der technischen Gebaudeausriistung, Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren und befestigte Flachen sind
so zu konzipieren, dass sie eine Dachbegriinung nicht behindern (Kombinationslésung).

Dacher von Nebenanlagen sind ab einer Gesamtflache von 10,0 m? ganzflachig mit einer extensiven Dachbegriinung auszustatten.
Die Vegetationstragschicht muss mindestens 6 cm stark sein. Dies ist bereits bei Statik und Konstruktion zu berticksichtigen. Die
Begriinung ist auf Dauer fachgerecht zu unterhalten.

Flachen sowie MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Wasserdurchldssige Beldge

Soweit Belange und Erfordernisse des technischen Umweltschutzes nicht entgegenstehen und die Flachen nicht dem
Schwerlastverkehr dienen, sind

e Feuerwehrzufahrten, soweit sie sich nicht mit Ful- und Radwegen, Zufahrts- oder Anlieferungsbereichen und Platzflachen
Uberschneiden,

e private, befestigte Flachen wie Zufahrten und Zuwegungen,

mit wasserdurchlassigen Belagen herzustellen. Das Material fiir die Tragschicht ist so zu wahlen, dass eine Versickerung der
Oberflachenwasser moglich ist.

Flachen zum Anpflanzen von Bdumen und Strduchern

Auf den offentlichen Griinflachen mit der Zweckbestimmung ,Naturnaher Bereich* gekennzeichneten Flachen mit den Nummern 1
(NN 1) und 2 (NN 2) sind zur Entwicklung von Natur und Landschaft naturnahe Gehdlzstrukturen, Feldgehdlze mit Baumen und
Strauchern heimischer, standortgerechter Arten als AusgleichsmafRnahmen herzustellen:

e Ausgleichsflache ,Naturnaher Bereich 1 (NN 1), Entwicklungsziel: Feldgehdlz mit Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, FlachengroRe 4.051 m?,

e Ausgleichsflache ,Naturnaher Bereich2“ (NN 2), Entwicklungsziel: Feldgehdlz mit Uberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, FlachengroRe 7.976 m2.

Innerhalb der festgesetzten Ausgleichsflachen NN 1 und NN 2 sind je 200 m? Flache mindestens ein Baum und mindestens 100
Straucher zu pflanzen und durch eine fachgerechte Pflege auf Dauer zu erhalten. Fir die Pflanzungen sind Baume der
Wouchsklasse | und Il mit einem Stammumfang von mindestens 20-25 cm, gemessen in 1,0 m tber dem Erdboden, mindestens 3x
verpflanzt, zu verwenden. Fir die Straucher ist Pflanzware mit einer Wuchshohe von mindestens 80-100 cm, mindestens 2x
verpflanzt, mit mindestens drei Trieben zu verwenden. Ersatzpflanzungen von Baumen und Strduchern sind in der gleichen
Qualitat wie bei Neupflanzung innerhalb der abgangigen Flache vorzunehmen.

Flachen zum Erhalt und Anpflanzen von Bdumen und Strduchern

Auf den o&ffentlichen Griinflachen mit der Zweckbestimmung ,Naturnaher Bereich* gekennzeichneten Flachen mit den Nummern 3
und 4 (NN 3 und NN 4) sind zur Entwicklung von Natur und Landschaft der Erhalt sowie das Anpflanzen naturnaher
Gehdlzstrukturen, Feldhecken, mit Baumen und Strauchern heimischer, standortgerechter Arten umzusetzen.

Innerhalb der festgesetzten offentlichen Griinflache mit der Zweckbestimmung ,Naturnaher Bereich* mit der Nummer 3 (NN 3) zum
Erhalt von Baumen und Strauchern sind vorhandene Bdume und Straucher als eine der Eingriinung dienende Gehdlzstruktur durch
eine fachgerechte Pflege auf Dauer zu erhalten. Ergdnzende Pflanzungen heimischer, standortgerechter Baume und Straucher
sind zulassig und gemaR § 2 Nr. 17.3 zu bepflanzen. Ersatzpflanzungen von Baumen und Strauchern sind in der gleichen Qualitat
wie bei Neupflanzung innerhalb der abgéangigen Flache vorzunehmen.

Innerhalb der festgesetzten offentlichen Griinflache mit der Zweckbestimmung ,Naturnaher Bereich* mit der Nummer 4 (NN 4) sind
zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern Pflanzungen gemaR § 2 Nr. 17.3 durchzufiihren und durch eine fachgerechte Pflege
auf Dauer zu erhalten. Ersatzpflanzungen von Baumen und Strduchern sind in der gleichen Qualitdt wie bei Neupflanzung
innerhalb der abgangigen Flache vorzunehmen.

Artenschutz

Folgende MaRnahmen sind zur Sicherung des Erhaltungszustandes der Populationen (FCS-MaRnahmen, engl. favorable
conservation status als fachliche Ausnahmevoraussetzung des § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG) wildlebender Arten zu ergreifen und
durch fachgerechte Pflege auf Dauer zu unterhalten:

FCS 1: Anlage von Blihstreifen/Ackerbrachen

Fir 16 Feldlerchen-Brutpaare sind auf den Flurstiicken Nr. 631 und 632/1, Gmkg. Muhlhof und Nr. 402/1 und 403, Gmkg.
Reichelsdorf Ackerbrachen zu entwickeln und dauerhaft zu unterhalten.

FCS 3: Optimierung/Herstellung einer Flache fiir Zauneidechsen

Fir Zauneidechsen sind auf den Flurstiicken Nr. 553 Gmkg. Katzwang und 212 Gmkg. Kornburg im Umfang von mind. 2.500 m?
Flache extensiv genutztes Grinland anzulegen bzw. aufzuwerten und auf bis zu 20 % dieser Flache Straucher anzupflanzen.
Zusatzlich sind verteilt auf diesen Flachen zwei Reptilienmeiler in Bodenvertiefungen (Grundflache mindestens 3,0 m x 3,0 m,
Tiefe: 0,6 m bis 1,0 m) mit mindestens 7 t kalkarmen Steinmaterial und mit Einbau von Wurzelstécken als hohlraumreiche Sonn-
und Versteckplatze anzulegen. Um die Meiler ist Sand als Eiablageplatz in einer Machtigkeit von 0,2 m auf 50 m? Flache
anzudecken. Weitere vier Wurzelstécke oder Reisighaufen sind offen auf der Flache als Sonnplatze zu verteilen. Die Flachen fir
Zauneidechsen sind durch eine fachgerechte Pflege auf Dauer zu unterhalten.

MaRnahmen zur Vermeidung

Zur Vermeidung von Gefahrdungen geschitzter Tierarten sind folgende Vorkehrungen zu treffen:
Begrenzung der Beleuchtung

AuRenanlagen sind mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln zu beleuchten. Eine AuRenbeleuchtung ist auf die zwingend notwendig
zu beleuchtenden Bereiche zu begrenzen und es sind Lampen zu verwenden, die eine Abstrahlung von hoéher als 70° zur
Vertikalen sowie eine Abstrahlung nach links und rechts vermeiden. Es ist auf eine mdglichst geringe Leuchtdichte zu achten.
Zulassig sind Lampen mit einem Spektrum von mindestens 540 nm und/ oder einer korrelierten Farbtemperatur CCT von maximal
2.700 Kelvin, welche blaue Lichtanteile, v. a. UV-Licht, vermeiden. Es sind nur geschlossene Lampen ohne Fallenwirkung zulassig.

Verhinderung von Vogelschlag

Zur Vermeidung von Vogelschlag sind bei Fassaden, die einen Anteil an frei sichtbarer Glasflache von Uber 75 % aufweisen, die
Glasflachen aus Glas mit hoch wirksamer Markierung, Drahtglas oder mattiertem Glas auszubilden bzw. vergleichbar wirksame
MaRnahmen vorzusehen. Dies gilt auch fiir freistehende Glaswéande, transparente Durchsichten und Glasflachen mit einem sehr
hohen Reflexionsgrad, >30 % Reflexionsgrad.

Bei allen Ubrigen Fassaden, bei denen ein erhohtes Risiko fiir Vogelschlag bzw. signifikant erhéhtes Tétungsrisiko von Brutvogeln
durch Kollision besteht, sind geeignete Vermeidungs- bzw. VerminderungsmaRnahmen zu ergreifen. Geeignete MalRnahmen sind
insbesondere die Verringerung des frei sichtbaren Glasflachenanteils und die Verwendung von Glas mit hoch wirksamer
Markierung, Drahtglas, mattiertem Glas oder vergleichbar wirksame MaRnahmen. Ob ein erhéhtes Risiko fiir Vogelschlag besteht,
ist anhand aktueller und fachlich anerkannter Standards zu ermitteln.

Landwirtschaft

Innerhalb der landwirtschaftlichen Flache ist ein Mindestriickhalt von Niederschlagswasser vorzuhalten (vgl. § 2 Nr. 14.4).

Die Flachen fir Landwirtschaft sind von Bebauung freizuhalten. Ausnahmsweise konnen landwirtschaftliche Gebdude und
Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs.2 BauNVO zugelassen werden. Diese Gebdude und Nebenanlagen dirfen eine
Grundflache von 50 m? und eine Hohe von 4,0 m nicht Uberschreiten.

Schutz vor Immissionen - Verkehrslarm, Gewerbeldarm und Sportlarm

Verkehrslarm

Ausbildung der AuRenbauteile

Bei der Errichtung und Anderung von Geb&uden mit schutzbediirftigen Aufenthaltsraumen sind technische Vorkehrungen nach der
DIN 4109-1 ,Schallschutz im Hochbau®, gegeniiber dem AuRenlarm vorzusehen. Notwendige LUftungseinrichtungen sind beim
Nachweis des Schallschutzes zu beriicksichtigen.

Aktive Schallschutzmallnahmen

Entlang der im Planteil festgesetzten Linie fiir ,Gebadudefassaden mit Vorkehrung zum Larmschutz sowie ,Larmschutzschleuse*
und ,Larmschutzwand® (LSW) ist eine geschlossene Larmschutzbebauung, bestehend aus Gebauden und Larmschutzwanden, in
Hohe des festgesetzten MindestmalRes der Vollgeschosse bzw. des festgesetzten MindestmaRes der Wandhdhe zu errichten.

Die Quartiersgaragen in den Sondergebieten sind mit geschlossen Fassaden zu errichten.

Larmschutzwande entlang der StralRe ,Am Tiefen Feld” sind je Grundstiick Uber maximal 50 % der mit dieser o6ffentlichen
Verkehrsflache gemeinsamen Grenze zuldssig. Sie missen mit mindestens mit einer Hoéhe von 12,0 m zur Oberkante der
StralRenverkehrsflache der Stralle ,Am Tiefen Feld“ hergestellt werden. Die Larmschutzwande haben den Anforderungen der
ZTV-Lsw 06 zu entsprechen. Die genannten Larmschutzwande sind mit folgenden akustischen Eigenschaften auszufiihren:
Absorptionsgruppe A1 (nicht absorbierend), Schallddmmung nach Gruppe B3 (DLg > 24 dB).

Bedingte Festsetzung fiir das gesamte Plangebiet

20.5.

20.6.

20.7.

Im allgemeinen Wohngebiet und den Flachen fir Gemeinbedarf ist die Nutzungsaufnahme erst zulassig, wenn die
LarmschutzmalRnahmen an der Siidwesttangente gemal Bebauungsplan Nr. 4445 A ,Tiefes Feld Nordwest* vollstandig errichtet
sind.

Die Aufnahme der Nutzungen in den Gebieten WA 2 bis WA 8, WA 10, WA 13 und der Flache fir Gemeinbedarf ,Kita 1“ ist erst
zuldssig, wenn die Larmschutzbebauung in den Gebieten WA 1, MU 1, MU 2, und SO 1 im Rohbau mit Fenstern und
dazwischenliegenden Larmschutzwanden als geschlossener Schallschirm realisiert ist

Die Aufnahme der Nutzungen in den Gebieten WA 18 und WA 21 ist erst zulassig, wenn die Larmschutzbebauung in den Gebieten
MU 4, SO 2 und das westliche Baufenster des MU 5 im Rohbau mit Fenstern und dazwischenliegenden Larmschutzwanden als
geschlossener Schallschirm realisiert ist.

+

+

20.8.

20.9.

Die Aufnahme der Nutzungen in der Flache fiir Gemeinbedarf ,Seniorenwohn- und Pflegeheim” und der Flache fiir Gemeinbedarf
JKita 2“ ist erst zulassig, wenn die Larmschutzbebauung in dem Gebiet MU 3 im Rohbau mit Fenstern als geschlossener
Schallschirm realisiert ist.

Grundrissgestaltung

Im urbanen Gebiet sind Wohnungen entlang der Stralle ,Am Tiefen Feld“ so anzuordnen, dass sich mindestens die Halfte der
schutzbediirftigen Aufenthaltsraume nicht im Bereich der Festsetzung ,Gebaudefassaden mit Vorkehrungen zum Larmschutz®
befindet.

20.10. Im Gebiet WA 1 sind Wohnungen gegenlber der Sidwesttangente so anzuordnen, dass sich mindestens die Halfte der

schutzbediirftigen Aufenthaltsraume nicht im Bereich der Festsetzung ,Gebaudefassaden mit Vorkehrungen zum Larmschutz®
befindet.

20.11. Im Gebiet WA 13 sind die Wohnungen so anzuordnen, dass sich mindestens die Halfte der schutzbedirftigen Aufenthaltsraume

nicht zur Sammelstraf3e A orientieren.

20.12. Im Gebiet WA 3 sind Wohnungen gegeniiber der 6ffentlichen Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung ,FuRgangerbereich -

Stadtbalkon 1 so zu organisieren, dass mindestens ein schutzbedurftiger Aufenthaltsraum nicht nach Westen orientiert ist. Dies
gilt nicht, wenn

e durch konkrete bauliche Schallschutzmafinahmen sichergestellt wird, dass vor den liftungstechnisch notwendigen Fenstern der
dahinterliegenden Aufenthaltsraume Beurteilungspegel von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht eingehalten werden,
oder

e schutzbedlrftige Aufenthaltsraume an larmzugewandten Fassaden durch Fenster an larmabgewandten Fassaden ausreichend
beliiftet werden, an denen die Beurteilungspegel von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht nicht Uberschritten werden.

20.13. Im Gebiet WA 18 sind Wohnungen so zu organisieren, dass mindestens ein schutzbedrftiger Aufenthaltsraum nicht zur

offentlichen Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung ,Fugangerbereich - Quartiersplatz 2“ orientiert ist. Dies gilt nicht, wenn

e durch konkrete bauliche Schallschutzmafinahmen sichergestellt wird, dass vor den luftungstechnisch notwendigen Fenstern der
dahinterliegenden Aufenthaltsrdume Beurteilungspegel von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht eingehalten werden,
oder

e schutzbedlrftige Aufenthaltsraume an larmzugewandten Fassaden durch Fenster an larmabgewandten Fassaden ausreichend
beliiftet werden, an denen die Beurteilungspegel von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht nicht Gberschritten werden.

Belliftung von schutzbediirftigen Rdumen

20.14. Im urbanen Gebiet diirfen an den Fassaden mit maRgeblichen AuRenlérmpegeln La > 73 dB(A) Fenster von schutzbedirftigen

Aufenthaltsrdumen nicht zu 6ffnen sein. Dies gilt nicht, wenn durch konkrete bauliche SchallschutzmaRnahmen sichergestellt wird,
dass vor den Fenstern der dahinterliegenden Aufenthaltsrdume Beurteilungspegel von 64 dB(A) am Tag und 54 dB(A) in der Nacht
eingehalten werden.

20.15. Im allgemeinen Wohngebiet ist die Anordnung von liftungstechnisch notwendigen Fenstern schutzbedurftiger Aufenthaltsrdume im

Sinne der DIN 4109 in den Bereichen, in denen der mafgebliche AuRenlarmpegel La > 62 dB(A) betragt, nicht zulassig.
Schutzbedirftige Aufenthaltsraume sind mit schallgedammten Liftungseinrichtungen auszustatten, wenn AlternativmaBnahmen
zur Minderung des mafRgeblichen AuRenlarmpegels auf max. 62 dB(A) oder vergleichbare Schallschutzmanahmen nicht
vorgesehen sind.

20.16. Im urbanen Gebiet ist die Anordnung von liftungstechnisch notwendigen Fenstern schutzbedirftiger Aufenthaltsraume im Sinne

der DIN 4109 in den Bereichen, in denen der mafigebliche AuRenlarmpegel La > 67 dB(A) betragt, nicht zulassig. Schutzbediirftige
Aufenthaltsrdume sind mit schallgedadmmten Luftungseinrichtungen auszustatten, wenn Alternativmanahmen zur Minderung des
mafgeblichen Aufenlarmpegels auf max. 67 dB(A) oder vergleichbare SchallschutzmalRnahmen nicht vorgesehen sind.

20.17. In der Flache fir Gemeinbedarf ,Bildungszentrum* und ,Kita“ ist die Anordnung von liftungstechnisch notwendigen Fenstern

schutzbediirftiger Aufenthaltsrdume im Sinne der DIN 4109 in den Bereichen, in denen der mafgebliche AuRenldrmpegel La >
60 dB(A) betragt, nicht zuldssig. Schutzbedirftige Aufenthaltsrdume sind mit schallgeddmmten Luftungseinrichtungen
auszustatten, wenn AlternativmaBnahmen zur Minderung des mafgeblichen AuRenldrmpegels auf maximal 60 dB(A) oder
vergleichbare SchallschutzmalRnahmen nicht vorgesehen sind. Dies gilt nicht, falls die entsprechenden Raume (ber eine
larmabgewandte Seite beliiftet werden kdnnen, an der die vorgenannten Verkehrslarmpegel eingehalten werden.

20.18. Auf der Flache fir Gemeinbedarf ,Seniorenwohn- und Pflegeheim* ist die Anordnung von liftungstechnisch notwendigen Fenstern

schutzbediirftiger Aufenthaltsrdume im Sinne der DIN 4109 in den Bereichen, in denen der maRgebliche AuRenlarmpegel
La > 60 dB(A) betragt, nicht zuldssig. Schutzbedirftige Aufenthaltsrdume sind mit schallged@mmten Luftungseinrichtungen
auszustatten, wenn AlternativmaBnahmen zur Minderung des mafgeblichen AuRenldrmpegels auf maximal 60 dB(A) oder
vergleichbare Schallschutzmafnahmen nicht vorgesehen sind.

AuRenwohnbereiche

20.19. AuBenwohnbereiche sind so anzuordnen oder durch geeignete Schallschutzmanahmen so abzuschirmen, dass dort ein

Beurteilungspegel Verkehrslarm von 64 dB(A) am Tag nicht Giberschritten wird.

Larmschutzwand an der Rothenburger Stral3e (Skateanlage)

20.20. Sudlich der Rothenburger Stral3e ist die im Planteil als LSW 2,5 festgesetzte LarmschutzmalRnahme zu 50 % als transparente

20.21.

Larmschutzwand mit einer Mindesthéhe von 2,5 m Uber Gradiente der Rothenburger Strale und einer Lange von 60 m ab dem
Knotenpunkt zur Sammelstrale C herzustellen. Das bewertete Schallddmmmal der Wand muss mindestens 25 dB(A) betragen.
Die nicht transparenten Teile der Wand sind nach Siiden hin hochabsorbierend herzustellen.

Die Nutzungsaufnahme der Skateanlage ist erst nach Fertigstellung der Larmschutzwand nach § 2 Nr. 20.20 zulassig.

Pausenhofflache in der Flache fir Gemeinbedarf ,Bildungszentrum*

20.22. Die Pausenhofflachen sind durch geeignete Schallschutzmalnahmen so abzuschirmen, dass dort ein Beurteilungspegel

Verkehrslarm von 60 dB(A) am Tag nicht Gberschritten wird.

Tiefgaragen und Quartiersgaragen

20.23. Tiefgaragenein- und -ausfahrten fir die Gebiete MU 1 bis MU 5 und fir das GE(e) sowie die Ein- und -ausfahrten der

Quartiersgaragen in den Sondergebieten sind hochschallabsorbierend auszufiihren. Deren Regenrinnen sowie Tore sind, dem
Stand der Larmminderungstechnik entsprechend, larmarm herzustellen.

Gewerbeldrm

20.24. Die Anordnung von llftungstechnisch notwendigen Fenstern von schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen ist in der Flache fir
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Gemeinbedarf ,Seniorenwohn- und Pflegeheim* bei ambulanter oder stationédrer Pflege in Bereichen mit Uberschreitungen der
Immissionsrichtwerte der TA Larm fir Pflegeanstalten von 45 dB(A) am Tag / 35 dB(A) in der Nacht durch Gewerbeldrm oder des
entsprechenden Spitzenpegelkriteriums gemafl TA Larm nicht zulassig.

Abweichend von § 2 Nr. 20.24 sind luftungstechnisch notwendige Fenster von Aufenthaltsrdumen zuldssig, wenn durch geeignete
schalltechnische MaRnahmen sichergestellt wird, dass die o.a. Immissionsrichtwerte an den mafgeblichen Immissionsorten
eingehalten werden. In Teilbereichen mit festverglasten Loggien muss mindestens ein Fenster eines schutzbedirftigen
Aufenthaltsraumes einer Wohnung an der larmabgewandten Fassade liegen.

Sportlarm

Im GE(e) ist die Anordnung von liftungstechnisch notwendigen Fenstern von schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen an der
Ostfassade zur offentlichen Griinflache mit der Zweckbestimmung ,Freizeit und Erholung” nicht zulassig. Abweichend davon sind
lGftungstechnisch notwendige Fenster von Aufenthaltsrdumen zuldssig, wenn durch geeignete schalltechnische MafRhahmen
sichergestellt wird, dass die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV an den maRgeblichen Immissionsorten eingehalten werden.

Schutz vor Immissionen - Erschiitterungen

In den Gebieten MU 1 und MU 2 sind schutzbediirftige Aufenthaltsraume sowie baulich daran gekoppelte Gebaudeteile innerhalb
der Flachen, in denen der Verlauf der U-Bahntrasse (Tunnel) und der Erschitterungsbereich der U-Bahntrasse im Planteil
nachrichtlich ibernommen wurde, durch technische bzw. konstruktive MalRnahmen so zu schiitzen, dass

¢ hinsichtlich der Erschiitterungswirkungen des unterirdischen Bahnbetriebs die maRgeblichen Anhaltswerte fiir ein Mischgebiet
der DIN 4150 Teil 2, Ausgabe Juni 1999, eingehalten werden und

e die gemal TA Larm, Abschnitt 6.2 i. d. F. vom August 1998, zuletzt gedndert am 01.06.2017, vorgegebenen Anforderungen fiir
Gerauschibertragung innerhalb von Gebauden eingehalten werden.

Aufschiittungen und Abgrabungen und statische Auflagen

Das Geléande der Baugrundstiicke ist an das angrenzende Niveau der &ffentlichen Verkehrsflachen anzugleichen. Abweichungen
von 0,2 m nach oben und unten sind zulassig.

Zu den angrenzenden Baugrundstiicken und 6ffentlichen Griinflachen ist das Gelande von Baugrundstiicken im Verhaltnis 1:2 und
flacher abzubdschen.

In den Gebieten MU 1, MU 2 und MU 5 und im GE(e) sind bauliche Anlagen / Gebaude Ulber den Tunnelbauwerken der
U-Bahntrasse lastenfrei zugriinden. Die maximale Last auf den Tunnelbauwerken der U-Bahntrasse ist auf 120 kN/m? begrenzt.

AuBere Gestaltung der baulichen Anlagen / Ortliche Bauvorschriften

Es sind ausschlieBlich Flachdacher bis maximal 10° Dachneigung, die hinter der Attika nicht sichtbar werden, zulassig.

Fir Nebenanlagen sind nur Dacher mit einer Neigung bis maximal 10° zuldssig. Die maximale Wandhohe darf 2,50 m nicht
Uberschreiten.

Technische Einrichtungen auf Dachern miissen um das Maf} ihrer Hohe von der Vorderkante der Attika zuriickversetzt werden.

Technische Einrichtungen auf Dachern mit Ausnahme Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren diirfen die Attika um maximal
2,50 m Uberschreiten und 20 % der Geschossflaiche des darunterliegenden Geschosses nicht Ulberschreiten. Antennen- und
Satellitenempfangsanlagen sind an allen Fassaden bzw. vor die Fassade tretenden Gebaudeteilen nicht zuldssig.

Es sind je Baugrundstiick auf mindesten 40 % der jeweiligen Gesamtdachflache Photovoltaikanlagen zu errichten. Nicht zur
Gesamtdachflache zahlen die Dachflachen von Nebenanlagen und untergeordnete Dachflachen.

Tiefgaragenein- und -ausfahrten, deren Rampen und Notausgénge der Tiefgaragen fir die Gebiete MU 1 bis MU 5 und fir das
GE(e) sowie die Ein- und -ausfahrten der Quartiersgaragen in den Sondergebieten sind in die Gebaude zu integrieren.

Fassadengliederung

Im allgemeinen Wohngebiet sind Gebdude oder Gebaudeteile, die jeweils iber einen eigenen Zugang sowie eine eigenstandige
innere ErschlieRung verfiigen, innerhalb eines Blocks oder einer Zeile in der Fassadengestaltung so zu gliedern und voneinander
abzusetzen, dass die einzelnen Gebaude oder Gebaudeteile als eigenstandige bauliche Einheiten sichtbar sind.

Larmschutzwénde

Die gemaR § 2 Nr. 20.2 erforderlichen Larmschutzwande sind zu mind. 70 % aus transparenten Materialien herzustellen.

Einfriedungen / Einfriedende MaBnahmen

Aus Bauprodukten hergestellte Einfriedungen sind unzulassig.

Abweichend von § 2 Nr. 24.1 sind in den Gebieten WA 2, WA 4, WA 10 und WA 11 sichtdurchlassige Zaune in Kombination mit
Hecken zulassig, sofern der sichtdurchldssige Zaun auf der Innenseite der Hecke errichtet wird, die maximale Hohe des Zauns
1,2 m nicht Uberschreitet und ohne durchgehenden Sockel und mit einer Bodenfreiheit von mindestens 15 cm errichtet wird.

Abweichend von §2Nr.24.1 sind auf den Flachen fir Gemeinbedarf sowie in den Ooffentlichen Grinflichen mit der
Zweckbestimmung ,Spielplatz® und ,Bolzplatz“ sichtdurchldssige Z&aune zuldssig. Die Einfriedungen sind, bis auf die von
Kindertagesstatten, Spielplatzen und Ballfangzaunen, nur ohne durchgehenden Sockel mit einer Bodenfreiheit von mindestens
15 cm zulassig.

Baugrundstiicke, die an o6ffentliche Grinflachen angrenzen, missen entsprechend § 2 Nr. 22.2 abgebdscht werden, Stiitzmauern
sind nicht zuldssig. Einfriedungen zu den o&ffentlichen Grinflachen sind auf dem Kamm der Bdschung entsprechend der
Festsetzungen gemaR § 2 Nr. 24 zulassig.

§3

Rechtssichere Zuordnung

Zur Kompensation der Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes bei der Realisierung der Festsetzungen dieses
Bebauungsplanes werden auf den offentlichen Grinflachen mit der Zweckbestimmung ,Naturnaher Bereich 1* (NN 1) und ,Naturnaher
Bereich 2“ (NN 2) MaBnahmen nach § 2 Nr. 17.2 der Bebauungsplansatzung festgesetzt.

Die Stadt Nirnberg erhebt zur Deckung ihres Aufwands fir die MaRnahmen zum Ausgleich einschliellich der Bereitstellung hierfir
erforderlicher Flachen Kostenerstattungsbeitrdge nach der Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeitragen nach §§ 135a -
135 c BauGB (Kostenerstattungsbetragssatzung - KostenErstS) und ErschlieBungsbeitrdge nach der Satzung ulber die Erhebung des
ErschlieBungsbeitrags (ErschlieBungsbeitragssatzung - EBS).

Die vorgenannten Flachen und MaRnahmen werden gemaR § 9 Abs. 1a BauGB mit einem Anteil von 64,65 % den Baugebieten, mit einem
Anteil von 34,59 % den StraBenverkehrsflachen und mit einem Anteil von 0,76 % den Flachen fir Ver- und Entsorgungsanlagen
zugeordnet.

§4
Befristete und bedingte Zuldssigkeit

Bis zur Fertigstellung der StralRe ,Am Tiefen Feld“ erfolgt die ErschlieBung der Gebiete WA 1 bis WA 23, der Gebiete MU 1 bis MU 4, SO 1
und SO 2 sowie der Flachen fir Gemeinbedarf ,Kita 1%, ,Kita 2 und ,Seniorenwohn- und Pflegeheim* Uber eine zeitlich bedingte
ErschlieBungsstrale. Die bedinge ErschlieRungsstrale fiihrt von der SammelstraRe C Uber die Offentliche Verkehrsflache mit der
besonderen Zweckbestimmung ,FulRgangerbereich* (sldlich des SO 2 und nérdlich des WA 21) zur Sammelstral’e B. Von der
Sammelstrafle B fiihrt sie Gber die &ffentliche Verkehrsflache mit der besonderen Zweckbestimmung ,FuRgangerbereich - Quartiersplatz 2“
zur Sammelstralle A. Es ist eine maximale Fahrbahnbreite von 5,50 m zulassig.

Nachdem die ErschlieBung uber die Strafle ,Am Tiefen Feld“ hergestellt ist, erfolgt die ErschlieBung oben genannter Gebiete gemaR den
zeichnerischen Festsetzungen im Planteil.

§5

Nachrichtliche Ubernahme

Die Planfeststellung der U-Bahnanlage der U-Bahntrasse U 3 mit den Haltestellen Kleinreuth beiSchweinau und Gebersdorf
(Planfeststellungsbeschluss vom 30.11.2016, Regierung von Mittelfranken) wird nachrichtlich ibernommen.

Die Planfeststellung des Ausbau Guterzugstrecke (PFA13) Bahnstrecke 5950 mit den zwei weiteren Gleisen der Bahnstrecke 5955
(Planfeststellungsbeschluss vom 16.02.2024, Eisenbahn-Bundesamt) wird nachrichtlich ilbernommen.

§6

Hinweise

Untergeschosse sind ausreichend wasserdicht und auftriebssicher auszubilden (Begriindung: gemafR geotechnischem Gutachten/
Baugrundgutachten). Bei Nahe zu Retentionsflachen ist ein ausreichendes Abdichtungskonzept vorzusehen.

Die ZTV-Lsw 06 kann uber den FGSV Verlag GmbH, Wesselinger Str. 15, 50999 Kdéln bezogen werden. Die DIN 4109 und DIN 4150
kénnen beim Patentzentrum Nirnberg, Tillystrale 2, 90431 Niirnberg eingesehen oder iber den Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstralle 6,
10787 Berlin bezogen werden. Darliber hinaus kénnen die Vorschriften und Normen Uber das Stadtplanungsamt der Stadt Nirnberg,

Lorenzer Strafe 30, ,Offentliche Auslegungen / Auskunftsterminal“ Zimmer 105, 90402 Niirnberg eingesehen werden.

§7

Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung im Amtsblatt in Kraft.

Nurnberg,
Stadt Niirnberg

Marcus Kénig
Oberbirgermeister
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(2) DIE FRUHZEITIGE BETEILIGUNG DER OFFENTLICHKEIT WURDE VOM STADTPLANUNGSAUSSCHUSSES AM
BESCHLOSSEN UND IN DER ZEITVOM  21.07.2015 BIS  07.08.2015 DURCHGEFUHRT. (NOCH ALS BEBAUUNGSPLAN
NR. 4445) (§ 3 Abs. 1 BauGB)
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DER SATZUNGSBESCHLUSS WURDE IM AMTSBLATT NR. VOM SEITE
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234 ORTSUBLICH BEKANNTGEMACHT. (§ 2 Abs. 1 BauGB)
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ORTSUBLICH BEKANNTGEMACHT.
NGSPLAN IST MIT DER BEKANNTMACHUNG IN KRAFT GETRETEN. (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB)

URNBERG
NGSAMT

AKTE: 610-31-10

BEBAUUNGSPLAN NR. 4445 B
"TIEFES FELD SUD"

MIT GRUNORDNUNG

fur ein Gebiet sudlich der Stralle "Am Tiefen Feld", westlich der
Bahnlinie/Guterzugstrecke Nurnberg Furth, ostlich der
Sudwesttangente und nordlich der Alten Wallensteinstralle
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